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三环型机械式光纤偏振控制器 

三环型机械式光纤偏振控制器是一种精度较低，易于使用的简单的光纤偏振控制器,
适用于裸光纤或者 900um 光纤。可以提供不带光纤的偏振控制器,也可以提供 900um 光
纤盘好的偏振控制器.三环型机械式光纤偏振控制器在器件测试领域,光纤传感领域,开发

研究领域有着广泛的应用。我公司致力于为用户提供高质量,低成本的偏振控制器. 
    该产品批量生产,做工精良,成本低廉,是实验研究领域用户的理想选择. 

应用领域： 
 DWDM 系统 
 光纤传输系统 
 光纤传感领域 
 器件测试领域 
 PDL 测试 
 其他试验研究领域 

产品特点： 
 全光纤结构   
 低插入损耗   
 接近于零的回波反射   
 宽波长工作范围   
 低成本   

偏振控制器的装配方法 

以使用 900um 光纤,设定波长为 1550nm 为例. 
 取下橡皮限位器 A, B 和 C. 
 拧紧螺丝 1, 2, 3 和 4. 
 松螺丝 5 和 6. 
 转动控制器波片 A, B 和 C 到最前,如图 2 和图 3 所示. 
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装配光纤： 
 处理一段至少 1 米长的单模光纤(不能扭曲). 
 把光纤的一端放在限位器 A 上,按下限位器 A,拧紧螺丝 6. 
 把光纤放置在波片的槽内.对 1/4 波片光纤在波片槽内绕两圈,注意保证光纤不能扭

曲. 
 橡皮限位器放回原位. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 把光纤放置在波片槽内.对 1/2 波片,光纤在波片槽内绕 4 圈.确保光纤没有扭曲. 
 橡皮限位器放回原位. 
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 把光纤放置在波片槽内.对 1/4 波片,光纤在波片槽内绕 2 圈.确保光纤没有扭曲. 
 橡皮限位器放回原位 

 

北京市海淀区中关村大街 11 号     100081      Tel:  010-68470780        Fax:  010-68470783 
网址：www.conquer-oc.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 把光纤的放置在限位器 B 上,按下限位器 B,拧紧螺丝 5. 

 
使用偏振控制器 

 通过 180°旋转 1/4 波片和 1/2 波片, 可以获得偏振态的旋转变化. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


